Tchibo mobil Komfort-Tarif
der O,(Germany) Service GmbH

Einstellungen fiir SIM-Karte zum Tchibofonieren

WAP GPRS

Dateniibertragung: GPRS
Startseite/Homepage URL: http://wap.o2active.de
APN (Zugangspunkt) wapmobil2
Verbindungsmodus, -sicherheit: Permanent, Aus
Benutzer; Passwort: <leer>

WAP Proxy/Gateway IP Adresse: 82.113.100.8
Port (bei WAP 1.1 Browser): 9201

Secure Port (bei WAP 1.x Browser): 9203

Port (bei WAP 2.0 Browser): 8080
Authentifizierung: Normal

MMS

Homepage/MMSC Adresse:
APN (GPRS-Zugangspunkt)
Benutzer; Passwort:

http://10.81.0.7:8002
wapmobil2
<leer>

+ Eingabe der GPRS WAP-Einstellungen oder Verweis auf das entsprechende Profil (gerateabhangiqg)

(Diese Einstellungen erhalten Sie auch per kostenloser SMS mit Stichwort ,,HANDY" an die Nummer 80100)

Internet GPRS

Verbindungstyp: GPRS
Einwahlnummer: *994 (bei Siemens Gerdten *99***1)
APN (Zugangspunkt) wapmobil2
Startseite/Homepage URL: <leer>
WAP Proxy/Gateway IP Adresse: 0.0.0.0
WAP GSM
Verbindungstyp: GSM data
Startseite/Homepage URL: http://wap.o2active.de
Einwahlnummer: +4917946927
Datenanruftyp: ISDN (v110)
Datenrate: 9600
Sicherheit: Aus
Benutzer: go@wap.de
Passwort: 02
WAP Proxy/Gateway IP Adresse: 82.113.100.8
Port (bei WAP 1.1 Browser): 9201
Secure Port (bei WAP 1.x Browser) 9203
Port (bei WAP 2.0 Browser): 8080
Authentifizierung: Normal
| Mailbox-Nummer: +491793000333
| Kurzmitteilungs-Zentrale: +491760000443

Stand: November 2006




